KOLARI 2. KUNNANOSA

Aki#slompolon asemakaavan muutos
Korttelit 50, 59 ja 63

ASEMAKAAVAMERKINTOJEN SELITYS:

AP-2 Asuinpientalojen korttelialue.

Alueelle saa rakentaa asunnon lisdksi majoitus- ja liilkerakennuskia sek@ ymparistohéairiota
aiheuttamattoman teollisuuden rakennuksia enintédén 50 % rakennusoikeudesta.
Liike- ja teollisuusrakennusten osuus saa olla enintdan 20 % rakennusoikeudesta.

Loma-asuntojen korttelialue.
RA '

. meiee 3 M kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

= Korttelin, kortteliosan ja alueen raja.
— - — -~ Osa-alueen raja.
Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

POROKOANT  Katu

== —  Rakennusala.

e
— na____ Yleisen tien nakem&alueeksi varattu alueen osa.
50 Korttelin numero.
2 Rakennuspaikan numero.
200 Rakennusoikeus kerrosalanelimetreina.
I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen

tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeren edessé osoittaa, kuinka suuren
1/2k I osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa
k&yttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessé osoittaa, kuinka suuren
I us/a osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa
k&yttas kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

ASEMAKAAVAMAARAYKSET

Rakennusten paaasiallisena julkisivumateriaalina tulee kdyttad puuta.

Rakennuksissa on kaytettdva harjakattoa, kattokaltevuuden on oltava 1:2,5 - 1:1,5..
Rakennusten katon muodon ja katmateriaalin on oltava kortteleittain yhtenéinen.
Rakennus on perustettava maaston mukaisesti, Pengerryksia tai leikkauksia ei sallita.

Rakennusten lattiatasoja tulee porrastaa, mikédli rakennusten perustaminen muuten edellyttéisi
maanpinnan luonnollisen korkeusaseman muuttamista pengertdmallé tai leikkaamalla.

Rakennus on sijoitettava vdhintdan neljan metrin pdédhéan tontin rajasta.

Kaikki jatevedet on johdettava yleiseen viemariin.

Kiinteistén tai rakennuspaikan omistaja tai haltija on velvollinen rakenttamaan liittymisjohdon
yleiseen viemariin.

Asuinrakennusten rakentaminen on toteutettava siten, etta tiiviin ja talon ulkopuolelle
tuuletettavan alapohjarakenteen sek# tiiviiden maanvastaisten seinsérakenteiden avulla
estetdén radonkaasun tunkeutuminen maakerroksista huoneilmaan niin, etta radonpitoisuus
ei ylitd arvoa 200 Bg/m3.
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MUUTETTAVA ASEMAKAAVA KORTTELI 50
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MUUTETTAVA ASEMAKAAVA KORTTELI 63
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